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¢iCémo hacer una CONEXION AL DRENAIJE
con una insercion RECTA o0 a 45°?

Herramientas que utilizaremos
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Taladro Broca sierra Empaque Insercion 45° 6 Recta
circular 4",6",8" (chupdn)

Orientacion

Tuberia ADS Corrugada Oriente la perforacion a lomo
de tubo y mdximo a 3/4
de la parte superior.

Perforacion Limpieza

i

\

Al perforar sostenga con firmeza Retire y limpie la rebaba de la
el taladro haciendo movimientos perforacion con una segueta
de arriba hacia abajo para facilitar o lija gruesa.

la maniobra.




Colocacion del empaque Lubricacion

Inserte en la perforacién Lubrigue la parte interna
el empaque doblandolo del empaque y la espiga
en forma de corazon. de la insercion.
Insercion Lubricacién campana

Coloque la insercién dentro Lubrigue la campana de la
del empaque. insercion.
Lubricacion del tubo ADS Descarga completa

Lubrique un poco la espiga Inserte el tubo ADS en la
del tubo ADS. campana.
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Con SANIPRO ®, ADS Mexicana reafirma su compromiso con México,
al ofrecerte un producto diferenciado de especificacion superior,
capaz de satisfacer las necesidades y requerimientos de conduccion
de drenaje sanitario por gravedad, con mayor calidad y con una vida
util mas prolongada en favor del medio ambiente.

El nuevo SANIPRO ©, ha sido disefiado bajo la norma mexicana
NMX-E-241-CNCP-2013, con excepcionales atributos y bajo costo

Dimensiones y rigidez de la tuberia ADS corrugada

DUAMETRO DAMETRO  DIAMETRO ~ ESPESORDE  Sol=o0f D€ LONGITUD  RIGIDEZ
NOMINAL B T fAtee o o ik Ll D S M
MINIMO

mm (pulg] mm mm mm mm mm SN
100 (4) 100 121 0.6 1.0 32 8
150 (6) 145 176 1.0 1.3 43 8
200 (8) 195 232 11 1.5 54 8
250 (10) 245 268 15 1.8 59 3
300 (12) 294 359 1.7 20 64 i
375 (15) 369 448 20 2.4 7 8
450 (18) 450 545 2.2 28 79 8
600 (24) 588 716 25 35 9 7
750 (30) 751 891 2.5 43 112 7
900 (36) 902 1041 30 08 129 4
1050 (42) 1051 1222 32 5.0 145 4
1200 (48) 1185 1380 35 5.0 162 3
7500 o) 1501 1690 %0 5.0 162 2
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